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...fra prevenzione e gestione dell’emergenza, FESTIVALS ,
passando dalla conoscenza. dellACQUA AcausBresciane
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contenutidel WSP

Conoscenza

Database

Inquadramento idrogeologico e idrochimico
Analisi fonti di pressione ambientale

Utenze sensibili

Descrizione sistemi idropotabili
output

a. Piano della manutenzione
b. Piano di monitoraggio

Valutazione di rischio

d. Piano di verifica

\

c. Piano di miglioramento/

——

FESTIVALS
delPACQUA

AcqueBresciane

Servizio Idrico Integrato

Quadro caratteristiche e criticita sistemi
Da dati settoriali a banca dati integrata

Visione a scala territoriale

Eventi pericolosi esterni al sistema in matrice di rischio
Parametri di non ordinario monitoraggio (es. inquinanti emergenti)

Attenzione alle vulnerabilita

Approfondimento della conoscenza

a. Miglioramento infrastrutture

b. Azioni tempestive di ripristino misure

c. Prioritizzazione interventi e migliore allocazione risorse economiche
d. Incremento frequenze e parametri
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PrevenZIone FESTIVAL Acque Bresciane
dell ACQUA 922

Valutazione di rischio

d. Piano di verifica migliore allocazione risorse gconomiche

& Programmare tutto cio che & programmabite
> Ridurre le emergenze

«Misurarsi per migliorarsi» <
Innovare <




Prevenzione

L’innovazione non é il prodotto di un pensiero logico,

tuttavia 1l risultato e legato ad una struttura logica.
(Albert Einstein)

Innovare
Early Warning Systems <

Uso della medesima tecnologia per piu obiettivi €
 Misura della pressione
(gestione della rete/carenza di fornitura)

e Contatori con misuratoridi T
(correlazione con sviluppo di microbiologia in rete)
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in continua evoluzione. ©

ﬁ Risolvere il problema <

/b E una procedura di sistema,

2 Nuove misure di prevenzione Cercare le cause <
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p nuova valutazione « huova conoscenza <
di rischio
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Un esempio, la NC Microbiologica FESTIVALS N
Origine della segnalazione deu'ACQUA cqlsgguldr[gggpne

Notifica di due o piu casi di legionellosi sospetti o accertati

} Definizione del momento d’inizio dell’'emergenza

| presidi ospedalieri segnalano ad ATS la presenza di piti casi di legionellosi di supposta origine comune (cluster/focolaio) |

1

Valutazione del contesto in cui si sono presentati i casi da parte di ATS (anamnesi pazienti, localizzazione, possibili cause, infrastrutture ed enti gestori coinvolti,
attivity produttive sul territorio) con conseguente decisione di ATS di indagare la rete idrica
Verifiche analitiche da parte di ATS presso le strutture oggetto di possibile contaminazione (rubinetti, con successiva comunicazione degli esiti)

il

ATS comunica al Comune i casi di legionellosi, le raccomandazioni da notificare alla popolazione potenzialmente coinvolta e di emettere ordinanza di sanificazione degli 1 1 1
impianti interni ove si sono manifestati i casi di Legionella Attorl C0|nV0|t|

Il Comune comunica al gestore il caso di legionellosi fornendo informazioni complete e precise, emette ordinanza sindacale contingibile ed urgente al gestore di intraprendere
attivita risolutive, emette ordinanza sindacale contingibile ed urgente alla popolazione residente nella zona dove sono stati accertati i casi di legionellosi di effettuare
sanificazione termica degli impianti interni

Comune e gestore si adoperano per diffondere alla popolazione norme di comportamento (es. mediante volantinaggio, cartelli, sms/chiamate, sito) ) _LE_BHMIB del gesto r-e

e eg - . .
° .
Ulteriori verifiche analitiche da parte di ATS (con successiva comunicazione degli esiti al gestore e al Comune) AtthIta prellmlna rei.recu pe ro
Attivita preliminari da parte del gestore informazioni circa il sistema
- Individuazione delle fonti a servizio dellimpianto o della rete oggetto di possibile contaminazione . . . .
- Verifica della filiera idrica e dei punti in cui sono possibili lo sviluppo e la proliferazione di Legionella |d ro pota b| Ie COl nvolto (fl I lera
- Verifica della presenza di clorazione dell'impianto o della rete oggetto di possibile contaminazione 4
- Verifica dell’estensione della rete possibilmente coinvolta 1 )
- Individuazione dei punti di campionamento per la successiva verifica analitica eStenSIOne d € I | € rete
. po ey e .
° .
Verifiche analitiche da parte del gestore Verifiche analitiche: importanza della
Campionamento e analisi presso fonti, impianti, punti rete e contatori delle strutture segnalate da ATS (parametri da analizzare: ) . . .
Legionella, temperatura e cloro residuo libero nel caso la rete o impianto sia soggetto a clorazione) e successiva comunicazione degli rego I a rlta d el p u ntl pe r co nfro nt
esiti ad ATS e al Comune . .
=> Utilizzo in parallelo di metodiche ufficiali e metodiche non ufficiali con tempi di risposta rapidi SucceSS|V|;
.o . T
Verifiche gestionali da parte del gestore * Verifiche gestionali: isolare la ret

T 1

- Verifica della possibilita di isolare ( e chi a di saraci he) I'impianto o la rete oggetto di possibile contaminazione B

- Verifica della possibilita di installazione di un impianto di disinfezione qualora assente mOdifiChe impia ntistiChe attuabill

- Verifica della presenza nella rete di punti di spurgo adeguati




Spurghi di rete /o presso contatori
Attivazione o mantenimento

«cloro residuo in rete

et tamin 8 ) Azioni del gestore

] Gli esisti analitici
mmuﬁﬁ!lieﬂ'e‘\;r:::: B e |‘a na l isi d ei
Almeno un esito analitico POSITIVO risu |tati

Esiti analitici POSITIVI presso rubinetti Esiti analitici NEGATIVI presso
presso fonti e/o impianti efo punti & NEGATIVI presso fonti, impianti, punti fonti, impianti, punti rete, contatori

rete &/o contatori rete e contatori QI . Le az i on i

—

—_— conseguenti

Legionella inferiore a 100: Legionella da 101a 1°000: Legionella da 1°001a 10°00| Legionella superiore a 10°000: ATS comunica al Comune di emettere Comunicazione degli esiti anali
- mantenimento spurghi - mantenimento spurghi - i spurghi - i spurghi ordinanza di effettuare disinfezione da parte di ATS al gestore (e
- mantenimento - awio di clorazione spinta - awio di clorazione shock - awvio di clorazione shock (es. CIO; degli impianti interni viceversa) e al Comune
clorazione della rete (aumento dosaggio, es. €10, 1-2 (es. €O, 50 ppm) nel 50 ppm) nel punto critico
ppm) dell'impianto e/o della rete punto critico - rifacimento delle condotte positive ‘
* ¢ ¢ Il Comune emette ordinanza di
effettuare disinfezione degli impianti
- Verifica dell'esigenza di richiedere ordinanza di non potabilita (sicuramente in caso di clorazione spinta/shock intarni
della rete o nel caso di esclusione di un impianto della filiera con immissione in rete di acqua non potabile) ¢
- Nel caso di clorazione spintafshock della rete o nel caso di esclusione di un impianto della filiera con
immissione in rete di acqua non potabile, il gestore comunica al Comune di emettere ordinanza di non Gestione dell'emergenza da parte di
potabilita {revocabile al termine dell'attivita) ATS & Comune
- Nel caso di ordinanza di non potability, il gestore awisa la popolazione dell’attivita in corso e fornisce norme l
di comportamento (mediante volai ggio, cartelli, sms/chiamate, sita), informa il centralino interno e

organiza un servizio alternativo di fornitura di acqua agli utenti {autobotte, altra fonte, .} |
Valutazioni tecniche del gestore sulla necessita di manutenzione straordinaria nella filiera idrica (es.
sostituzione masse filtranti)

Fine dell’emergenza per il gestore |

! ‘ Monitoraggio Legionella dopo 1 mese |

. .
RS0 AT patte AT | 1—‘ Esiti POSITIVI | | Esiti NEGATIVI | l l pla n O dl
POSTIVI NEGATIVI ! 't H
‘ Monitoraggio Legionella dopo 3 mesi | m o n l O ra gg l O
ATS I C di emettere ord = —
o efttuare dinerions gl impianti nerni ‘ [owrosm | [esnnecam
!

Il Comune emette ordinanza di effettuare
disinfezione degli impianti interni

)

Monitoraggio Legionella dogp

ﬁ‘ Ricerca ella causa

Nel caso di clorazione spinta/shock della rete o nel caso di esclusione di un impianto della filiera con immissione in rete di acqua non potabile, il

Comune emette ordinanza di non potabilita (revocabile al termine dell'attivita) Revisione del
& Piana di
Sicurezza
Ulteriori verifiche analitiche da parte del gestore dell'Acqua
Campionamento e analisi pressa fonti, impianti, punti rete e contatori delle strutture segnalate da ATS [parametri da analizzare: Legionella,
temperatura e cloro residuo libero nel caso la rete o Impianto sia soggetto a clorazione) e successiva comunicazione degli esiti ad ATS e al

. .
R del PSA
= Utilizzo in parallelo di metodiche ufficiali @ metodiche non ufficiali con tempi di rispasta rapidi e‘"s lo n e e

Ulteriori verifiche da parte di ATS e successiva comunicazione degli esiti al gestore e al Comune

Esiti analitici del gestore da Esiti analitici del gestore da

metodiche non ufficiali (rapide) metodiche non ufficiali (rapide) ! Servizio Idrico Infegrafo
POSITIVI presso fonti, impianti, NEGATIVI presso fonti, impianti, e
punti rete efo contatori

punti rete e/o contatori

’ !
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Grozie per L'attenzione.

(\/

FESTIVALY
dell ACQUA

www.acquebresciane.it 10-11 OTTOBRE 2019 Acque BreSCIane

V E N E Z I A Servizio Idrico Integrato




